
® 



J 



Europalsches Patentamt 
European Patent Office 
Office europden des brevets 



iiiinnNiiiiDin 

0 VerSffentlichungsnummer: 0 632 41 0 A2 



© 



© Anmeldenummer: 94109378.3 
© Anmeldetag: 17.06.94 



EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 

© int. ci. 6 : G07B 15/00 



© Prioritat: 0a07.93 DE 4322188 


0 Anmelder: ANT Nachrichtentechntk GmbH 


Gerberstrasse 33 


@ Veroffentlichungstag der Anmeldung: 


D-71522 Backnang (DE) 


04.01.95 Patentblatt 95/01 


@ Erfinder: Rubin, David 




© Benannte Vertragsstaaten: 


Elbinger Strasse 93 


AT BE DE FR GB NL 


D-71522 Backnang (DE) 




Erfinder: Rupp, Dieter 




Bergackerstrasse 13 




D-71573 Ailmersbach/r. (DE) 




Erfinder: Mangold, Ralf 




Veilchenweg 2 




D-71 384 Weinstadt (DE) 



© Anordnung zum Erfassen und Austauschen von Daten zwischen beweglichen Objekten und 
Feststationen. 



© 2.1 Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum 
Erfassen von Daten von beweglichen Objekten an 
Feststation, wobei n Feststationen (4, 4', 4") unter 
Abstand aufeinander folgen. Die Objekte sind mit je 
einer Einrichtung versehen, die eine Transaktion ver- 
anlafit und die Signale jeweils an die Feststation (4, 
4\ 4") abgibt, in deren Zone (2) sich das entspre- 
chende Objekt (1) bewegt. Die Zuverlassigkeit des 
Systems soil erhoht warden. 

2.2 Die Einrichtungen weisen jeweils einen Spei- 
cher auf, in dem nach erfolgter Transaktion mit einer 
Feststation eine Kennung fUr diese und die Zeit 
abgelegt wird. Jede Feststation weist ein PrOfmodul 
^ auf, in dem der Inhalt des Speichers vor der Ablage 
^ der Kennung der aktuellen Feststation ausgewertet 
q wird. Die Qbliche Transaktion mit der aktuellen Fest- 
station wird durchgefGhrt, falls sect der im Speicher 
abgelegten Zeit eine Zeitspanne Tf vergangen ist, 
^ die gr68er als eine vorgegebene erste Zeitspanne 
CO Tvi ist. Oder falls die im Speicher abgetegte Ken- 
CD nung die Kennung der vor der aktuellen Feststation 
O Qelegenen Feststation ist. Neben der Qbfichen Trans- 
aktion mit der aktuellen Feststation werden weitere 
QJ an Feststationen vor der aktuellen Feststation vorge- 
sehene Transaktionen durchgefUhrt bzw. eine Trans- 
aktion durchgefGhrt die die Transaktionen an der 



vorhergehenden und der aktuellen Feststationen urn- 
fa8t, falls die abgelegte Kennung, die einer wetter 
entfernten vorhergehenden Feststation ist, und die 
Zeitspanne T§ kleiner als eine vorgegebene Zeit Tv2 
ist. 

2.3 Die Erfindung kann bei Systemen zur auto- 
matischen GebUhrenerfassung im StraBenverkehr 
eingesetzt werden. 




Rg.2 



BNSOOCID: <EP 063241 0A2LL> 



Rank Xerox (UK) Business Services 

43. 10/3.09/3.3.41 



1 



EP 0 632 410 A2 



2 



Die Erfindung betrifft elne Anordnung zum Er- 
fassen und Austauschen von Daten zwischen be- 
weglichen Objekten und Feststationen, wobei n 
Feststationen (n e IN) unter Abstand aufeinander 
folgen, wobei die Objekte mit einer Einrichtung 
versehen sind, die nach einer Aktivierung von au- 
8en eine Transaktion veranlaBt und die Sign ale 
jeweils an die Feststation abgibt, in derer definier- 
ter Zone sich das entsprechende Objekt bewegt. 

Die Erfindung kann in Systemen zur automati- 
schen GebQhrenerfassung eingesetzt werden. 
Automatische Gebuhrenerfassungssysteme basie- 
ren darauf, daB an einer Feststation mittels Mikro- 
wellen oder Infrarot eine Verbindung zu einer Ein- 
richtung im Fahrzeug aufgebaut wird, uber die eine 
Transaktion, beispielsweise ein Abbuchungsvor- 
gang von einer einen Geldbetrag speichernden 
Scheckkarte oder die Obergabe einer Identifika- 
tionsnummer zur anschlieBenden Abbuchung von 
einem Konto, abgewickeit wird. Diese Transaktion 
findet statt, so lange sich das Fahrzeug, bzw. die 
Einrichtung in dem Fahrzeug, in Reichweite von 
Sender und Empfanger der Feststation befindet. 
Dies ist der Fall, so lange sich die Einrichtung im 
Fahrzeug in einem definierten Bereich. der Kom- 
munikationszone. befindet. Ein System zur automa- 
tischen GebQhrenerfassung besteht oftmals aus ei- 
ner Reihe von Feststationen, die jeweils zwischen 
Ein- und Ausfahrten auf bestimmten Strafien ange- 
ordnet werden. 

Aus der DE 41 07 803 A1 ist ein solches 
GebGhrenerfassungssystem bekannt. Fallt eine Ein- 
richtung in einem Fahrzeug zeitweise aus, bei- 
spielsweise wegen einer leeren Batterie, so findet 
mit einer dann durchfahrenen Feststation keine 
Kommunikation statt. Da eine Abbuchung der Ge- 
bOhren nicht erfolgt, wird das entsprechende Fahr- 
zeug fotografiert, um so mittels des Fahrzeugkenn- 
zeichens den Fahrzeughalter zur Nachzahlung von 
meist viel hSheren GebQhren ermitteln zu konnen. 
Es entsteht so ein Schaden beim Fahrzeughalter. 
Ebenso werden GebOhren dann nicht abgebucht, 
wenn eine Feststation aufgrund auBerer Einwirkun- 
gen, beispielsweise Blitzeinschlag oder ahnliches 
zeitweise auBer Betrieb ist. Dieser Schaden geht zu 
Lasten des Systembetreibers. 

Es ist Aufgabe der Erfindung eine Anor: 
zum Erfassen und Austauschen von Daten 
schen beweglichen Objekten und Feststationen un- 
zugeben deren Zuverlassigkeit insbesondere ge- 
genUber AusfSllen der Feststation und gegenUber 
zeitweisen AusfSllen der Einrichtung, erh6ht wird. 
Es ist insbesondere Aufgabe der Erfindung, eine 
Anordnung zur GebUhrenerhebung von Fahrzeugen 
anzugeben, die auch beim Ausfall einer System- 
komponete eine erh6hte Zuverlassigkeit aufweist 

Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des Pa- 
tentanspruches 1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildun- 
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gen sind in den UnteransprUchen angegeben. 

Bei bekannten Systemen zur automatischen 
GebQhrenerfassung Ist es vorgesehen, daB die 
Fahrzeugkennzeichen der Fahrzeuge ermittelt wer- 

5 den konnen, die an einer Feststation keine GebUh- 
renabbuchung vornehmen. DaB keine Abbuchung 
erfolgt, kann beispielsweise dadurch geschehen, 
daB die Batterie der Einrichtung im Fahrzeug leer 
ist. Wird die leere Batterie dann gegen eine neue 

10 ausgetauscht, so ermoglicht die Erfindung, daB die 
GebQhren der Station, an der die Einrichtung aus- 
gefallen war, an der nachsten Station mit abge- 
bucht werden. Genauso ermoglicht die Erfindung 
eine Abbuchung von GebOhren einer Feststation an 

is der nachsten Feststation, wenn die erste Feststa- 
tion durch aufiere Einflusse ausgefallen ist. An je- 
der Feststation sind Mittel vorgesehen, die eine 
Kennung der Feststation aussenden. Jede Einrich- 
tung im beweglichen Objekt weist einen Speicher 

20 auf, in dem die Kennung der Feststation nach 
erfolgter Transaktion abgespeichert wird. AuBerdem 
wird in diesem Speicher auch die Uhrzeit, bei- 
spielsweise die Zeit der erfolgten Transaktion, ab- 
gelegt. 

25 Fahrt ein Fahrzeug nun beispielsweise Uber 

eine Autobahn die eine Reihe von Feststationen 
aufweist die unter Abstand aufeinander folgen, so 
andert sich die im Speicher abgeiegte Kennung 
und Uhrzeit von Station zu Station. Der Speicher 

30 muB batterieunabhangig und nur so grofi sein, daB 
er eine Kennung und eine Uhrzeit aufnimmt, die 
dann an der nachsten Feststation Oberschrieben 
wird. Am Anfang einer Transaktion konnen die im 
Speicher gespeicherten Daten von der Einrichtung 

35 an die Feststation gesendet werden. In einem Prflf- 
modul der Feststation wird dann der Inhalt des 
Speichers ausgewertet. Ist dieser Slter als bei- 
spielsweise zwei Stunden, d.h. die seit der abge- 
legten Zeit vergangene Zeitspanne T, ist gr&Ber als 

40 die vorgegebene Zeitspanne Tvi, so wird davon 
ausgegangfen, daB der Inhalt nicht mehr aktuell ist 
und es findet eine Qbiiche Transaktion mit der 
aktuellen Feststation statt, das heiBt die fur diese 
Feststation Qbiiche GebQhr wird abgebucht. Befm- 

45 det sich in dem Speicher die Kennung der vor der 
aktuellen Feststation gelegenen Feststation, so wird 
e:;enfalls an der aktuellen Feststation die dort erfor- 
dertichen GebUhr abgebucht. Es findet also eine 
Qbiiche Transaktion statt. Befindet sich im Speicher 

50 eine Kennung die zu einer Feststation gehSrt, die 
noch vor der letzten Feststation liegt, so wird die 
Zeitspanne T,, die seit dem Ablegen der Kennung 
vergangen 1st, mit vorgegebenen Zeltspannen ver- 
glichen. 

55 Es gibt dabei mehrere MSglichkeiten: 

1 .) ganz gleich zu welcher Feststation die abge- 
iegte Kennung geh5rt, die Zeitspanne T« wird 
mit einer vorgegebenen Zeitspanne Tv2 vergli- 

2 
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chen. wobei Ty2 £ Tvi; 

2.) je nachdem zu welcher Feststation fl-i-1), 

i = 1,2,3 vor der letzten Feststation (j-1) die 

abgelegte Kennung geh6rt, wird die Zeitspanne 
Ti mit einer zu dieser Kennung gehdrigen vorge- 
gebenen Zeitspanne 



mit 



T^ 1 " 1 * T vl/ ( ie IN) 



verglichen. 

Im einfachsten Fall ist im PrQfmodul also nur 
die Zeit Tvi = vorgegeben und im aufwendig- 
sten Fall sind die Zeiten Tvi, 

i-2 i-3 i-m 
T V2 T V2 

vorgegeben, wobei m eine sinnvolle obere Schran- 
ke fOr die Zahl der ausgefallenen und nachholbaren 
Transaktionen darstellt 

TV2 ~ T V2 * T V1 " T V2 

ergibt zum Beispiel eine solche Schranke. 
Die Dimensionierung der Zeitspannen im PrQfmo- 
dul muB entsprechend den Abstanden der Feststa- 
tionen und den zugelassenen Geschwindigkeiten 
sinnvoll gewahlt werden. Zu groBe Werte konnen 
zu unkorrekten Abbuchungen fuhren, im Falle, daB 
ein Fahrzeug die Autobahn verlaBt und spater wie- 
der auffahrt. 

FOr den Fall, daB im PrQfmodul die Zeitspan- 
nen Tv2 und Tvi abgelegt sind und die Zeitspanne 
T,, die seit dem Ablegen dieser Kennung vergan- 
gen ist, kleiner ais die vorgegebene Zeitspanne Tv2 
(Tv2 S Tvi) ist, so geht man davon aus, daB entwe- 
der die Einrichtung an der letzten Feststation aus- 
gefallen war oder die Feststation selbst nlcht in 
Betrieb war. Statt einer Qblichen Tansaktion mit der 
aktuellen Feststation, bei der die an dieser Feststa- 
tion erforderliche GebQhr abgebucht wird, wird 
dann eine GebQhr abgebucht, die aus der Summe 
aus der GebQhr der aktuellen Station und der Ge- 
bQhr der vomergehenden Station besteht. Man 
kann also davon sprechen, daB auBer der Qblichen 



Transaktion eine weitere Transaktlon durchgefQhrt 
wird, was aber durchaus in einer einzigen Obertra- 
gung erfolgen kann, indem die Summe der GebQh- 
ren abgebucht wird. Es kann also eine Transaktion 

5 durchgefQhrt werden, die die Transaktion der aktu- 
ellen Feststation und die der Station, an der keine 
Transaktion stattgefunden hat, umfaBt. Nach erfolg- 
ter Transaktion wird dann die Kennung der entspre- 
chenden Feststation nebst Uhrzeit im Speicher ab- 

10 gelegt. AuBer dem Vergleich der Kennungen von 
Feststationen ist auch eine BerQcksichtigung der 
Zeit notwendig, da es auch moglich ware, daB ein 
Fahrzeug eine StraBe auf einer Ausfahrt vor einer 
Feststation verlaBt und hinter der Feststation Qber 

75 eine Auffahrt wieder auf die StraBe auffahrt. Dann 
ist naturlich keine Maut fur die umfahrene Feststa- 
tion fallig und somit dart auch keine Maut abge- 
bucht werden. Dies kann man jedoch durch vorge- 
gebene Zeitintervallen abdecken. Es werden dann 

20 bei all den Fahrzeugen nachtraglich GebQhren ein- 
gezogen. bei denen seit der im Speicher abgeleg- 
ten Uhrzeit eine bestimmte Zeitspanne unterschrit- 
ten ist. Eine Vielzahl der Fahrzeuge konnte so v 
erfaBt werden. Nur die Fahrzeuge, die w§hrend der 

25 Fahrt eine Pause einlegen Oder eine Panne haben, ^ 
wQrden nicht erfaBt. Dieser Fall kann mit einer ? 
anderen Anordnung gelost werden. Es ist auch z" j &£- 
wichtig, daB, wenn eine Einrichtung in einem Fahr- 
zeug ausgef alien war und das Fahrzeug von einer 

30 Feststation fotografiert worden ist, keine Ermittlung - £ 

des Fahrzeughalters durchgefQhrt wird, wenn an 
der nSchsten Station die vomer fallige GebQhr j£ 
nachtrSglich abgebucht wird. Urn dies zu erreichen, ~ 4£ 

werden auch an Stationen, an denen nachtrSglich «£. 

35 GebQhren abgebucht werden, Fotografien der Fahr- : 
zeuge aufgenommen, -urn diese mit den Fotogra- 
fien von Fahrzeugen, bei denen keine GebQhr ab- 
gebucht wurde, in einem Zentralrechner, zu dem 
die Fotografien transportiert (per Datenlettung, per 

40 Richtfunkstrecke oder per Kurier) werden, zu ver- 
gleichen. Die Ereignisse des "nicht Abbuchens" an 
einer ersten Station und des "nachtraglichen Abbu- 
chens" an einer zweiten Station werden dann zu- 
sammengefOhrt, mit der Folge, daB der Ablauf im 

45 Zentralrechner zur Ermittlung des Fahrzeughalters 
automatisch gestoppt werden kann. 

Somit stellen sich mit einer automatischen Ge- 
bOhrenerfassungsanlage gemSB der Erfindung so- 
wohl fOr den Betreiber der Anlage als auch fQr den 

so Benutzer Vorteile ein. Dem Betreiber entgehen we- 
niger GebQhren, da die ZuverlMsslgkeit des Ge- 
samtsystems erhtfht wird, ohne daB einzelne Gerfi- 
te zur ErhOhung der Betriebssicherheit verdoppelt 
werden mQssen und damit das System wesentlich 

55 teurer wird. AuBerdem wird fQr den Betreiber der 
Verwaltungsaufwand beim Feststellen der Fahr- 
zeughalter, von den Fahrzeugen die an einer Fest- 
station zunSchst nicht gezahlt haben, wesentlich 

3 
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reduziert, wenn an der darauffolgenden Station Ge- 
bQhren nachgezahtt werden k6nnen. FUr den Be- 
nutzer ist es ebenfalls wesentlich angenehmer, da8 
er keine erhohte GebQhr zahlen muB, nur weil 
seine Einrichtung im Fahrzeug ausgef alien ist. 

Neben der Anwendung der Erfindung auf auto- 
matische GebQhrenerfassungssysteme bei Fahr- 
zeugen im StraBenverkehr, kann dieses System 
selbstverstandlich auch bei anderen Objekten, die 
sich auf vorgegebenen Routen bewegen, einge- 
setzt werden. Dabei mufi eine Transaktion nicht 
unbedingt die Abbuchung einer GebUhr sein, son- 
dern es kann sich auch um eine andere Identifika- 
tion Oder ahnliches, die zwischen der Feststation 
und der Bnrichtung durch Kommunikation stattfin- 
det, handeln. 

Anhand der Rguren wird ein AusfUhrungsbei- 
spiel der Erfindung eriautert Es zeigen: 

Figur 1 eine Aufsicht auf eine Zone, innerhalb 
derer eine Gebuhrenerfassung von Fahrzeugen 
stattfindet, und 

Figur 2 eine verkurzte Ansicht von einer Fahr- 
bahn mit mehreren Feststationen und Fahrzeu- 
gen, die unterschiedliche Wege fahren und un- 
terschiedliche Gebuhren zahlen. 
Die im Folgenden beschriebenen Anordnungen 
dienen dazu, sich bewegende Objekte innerhalb 
einer vorgegebenen Zone zu lokalisieren und eine 
Transaktion durchzufUhren. Diese sich bewegenden 
Objekte konnen, wie den Figuren zu entnehmen ist, 
zum Beispiel Fahrzeuge 1 sein. Die vorgegebene 
Zone 2 ist dann ein Abschnitt einer StraBe, auf 
dem eine Kommunikation mit einer Feststation 4 
ermoglicht wird. Die vorgegebene Zone 2 wird 
auch als Kommunikationszone bezeichnet. Jedes 
Fahrzeug 1 weist eine von auBen sichtbare vor- 
zugsweise an der Windschutzscheibe angeordnete 
Einrichtung auf, die einen Empfanger, einen Sen- 
der, einen Prozessor, der beispielsweise von einer 
einen Geldbetrag speichernden Scheckkarte eine 
geforderte GebQhr abbucht, und einen Speicher, 
beispielsweise ein EEPROM, auf. Ein Fahrzeug 
befindet sich zunMchst in der Zone 3, in der keine 
Kommunikation stattfindet. Tritt es in die Kommuni- 
kationszone 2 einer Feststation 4 ein, so findet die 
Transaktion mit der Einrichtung statt. Dies kann 
beispielsweise durch ein Mikrowellensignal, daB 
von der Antenne der Feststation 4 ausgesendet 
wird. erfolgen. 

Figur 2 zeigt eine StraBe 7 mit einer Auffahrt 5 
und einer Ausfahrt 6 auf bzw. von dieser dreispuri- 
gen StraBe 7. An dieser StraBe 7 sind drei Feststa- 
tionen 4, 4' und 4" angeordnet. Den Feststationen 
sind unterschiedliche Kennungen j, j-1 und j-2 zu- 
geordnet. Anhand einzelner Fahrzeuge die unter- 
schiedliche Wege zurOcklegen, wird das erfin- 
dungsgemSBe System eriautert. Fahrzeug 1 pas- 
siert zunSchst die Feststation 4 und erhSIt dort die 
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Kennung j-2. Danach passiert Fahrzeug 1 die Fest- 
station 4*. Beim vorliegenden Beispiel wird davon 
ausgegangen daB die Feststation 4* ausgefallen ist, 
beispielsweise durch einen Blitzschlag. Dies ist 

5 durch ein Kreuz durch die Feststation 4' in Figur 2 
angedeutet. Fahrzeug 1 hat also auch nach dem 
Passieren von der Feststation 4' weiterhin die Ken- 
nung j-2 der Feststation 4 mit der entsprechenden 
Uhrzeit im Speicher der Bnrichtung abgelegt. Fahr- 

10 zeug 1 fahrt nun weiter und passiert die Feststation 
4". Dort erkennt das Prdfmodul daB Fahrzeug 1 die 
Kennung der Feststation 4 im Speicher der Einrich- 
tung abgelegt hat. Da die Zeitspanne Tj seit der im 
Speicher der Einrichtung des Fahrzeuges 1 abge- 

15 legten Zeit kleiner als eine im PrUfmodul abgelegte 
Zeitspanne T v (T v = T V i = Tv2> ist, wird an der 
Feststation 4" die GebQhr, die an der Feststation 
4\ und die GebUhr, die an der Feststation 4" fallig, 
ist abgebucht Fahrt ein Fahrzeug V nach der 

20 ausgefallenen Feststation uber die Ausfahrt 6 von 
der StraBe 7 ab, so wird die GebUhr nicht nachge- 
zahlt Ebenso ist es bei einem Fahrzeug 1". das 
erst kurz vor der Feststation 4\ die ausgefallen ist, 
auf die StraBe 7 Ober die Einfahrt 5 auffahrt. Auch 

25 dort wird an der Feststation 4" nur die an dieser 
Station fallige GebUhr kassiert. Die Fahrzeuge 1 
und 1", die die Feststation 4" passiert haben, er- 
halten die Kennung j dieser Station und die ent- 
sprechende Zeit von der Feststation Ubermittelt 

30 und legen diese im Speicher der Einrichtung ab. 
Analog zum Fall einer ausgefallenen Feststation ist 
der Fall daB beispielsweise im Fahrzeug 1 im Be- 
reich der Station 4* die Einrichtung ausgefallen ist. 
Auch dann kann in der Station 4" die entsprechen- 

35 de GebUhr nachgezahlt werden. Da an der Station 
4* ein Foto des Fahrzeuges 1 aufgenommen wurde 
wird auch an der Station 4" ein Foto des Fahrzeu- 
ges 1 aufgenommen. Beide Fotos werden zu ei- 
nem Zentralrechner Ubermittelt und dort zusam- 

40 mengefuhrt, damit keine Ermittlung und Verfolgung 
des Fahrzeuginhabers von Fahrzeug 1 eingeleitet 
wird. 

Patentanspruche 

45 

1. Anordnung zum Erfassen und Austauschen 
von Daten zwischen beweglichen Objekten *1 ) 
und Feststationen (4), wobei n Feststationen 
(4) (rw IN) unter Abstand aufeinander folgen, 

so wobei die Objekte (1) mit einer Einrichtung 

versehen sind, die nach einer Aktivierung von 
auBen eine Transaktion veranlaBt und die Si- 
gnale jeweils an die Feststation (4) abgibt, in 
deren defmierter Zone (2) sich das entspre- 

55 chende Objekt (1) bewegt, dadurch gekenn- 

zeichnet, 

daB die Einrichtung einen Speicher aufweist, in 
dem nach erfolgter Transaktion mit einer Fest- 

4 
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station eine Kennung fUr diese und die Zeit 
abgelegt wird, 

da8 jede Feststation ein PrOfmodul aufweist, 
von dem der Inhalt des Spoichers vor der 
Ablage der Kennung der aktuellen j-ten Fest- 5 
station (j€{1,...,n» ausgewertet wird. 
da8 die Obliche Transaktion mit der aktuellen 
Feststation durchgefOhrt wird, falls seit der im 
Speicher abgelegten Zeit eine Zeitspanne Ti 
vergangen ist, die groBer als eine vorgegebene to 
erste Zeitspanne Tvi ist, oder falls die im Spei- 
cher abgelegte Kennung die Kennung der vor 
der aktuellen j-ten Feststation gelegenen 
ten Feststation ist, 

daB neben der Oblichen Transaktion mit der 15 
aktuellen Feststation weitere an i Feststationen 
(t€ IN) vor der aktuellen j-ten Feststation vorge- 
sehene Transaktionen an der j-ten aktuellen 
Feststation durchgefOhrt werden oder eine 
Transaktion durchgefOhrt wird, die die an i 20 
Feststationen vorher und an der aktuellen Fest- 
station vorgesehenen Transaktionen umfaBt, 
falls die abgelegte Kennung die der (j-l-i)-ten 
Feststation ist und die Zeitspanne Tj kleiner als 
eine vorgegebene zu der (j-l-i)-ten Feststation 25 
gehorige Zeitspanne 

T^ 1 ^ (T^ 1-1 * T V1 ) 



ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in jedem PrOfmodul zumindest 35 
eine vorgegebene Zeitspanne Tvi abgelegt ist. 

3. Anordnung nach einem der AnsprQche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB die Einrich- 

tung am Anfang einer Transaktion die im Spei- aq 
cher gespeicherten Daten an die Feststation 
sendet. 

4. Anordnung nach einem der AnsprQche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die im Speicher 45 
gespeicherten Daten nach erfolgter Transaktion 

mit einer Feststation mit den aktuellen Daten, 
Kennung der aktuellen Feststation und Uhrzeit, 
Uberschrieben werden. 

50 

5. Anordnung nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Daten im 
Speicher erhalten bleiben, auch wenn die Ein- 
richtung zwischen zwei Feststationen gewollt 
oder nicht gewollt deaktiviert ist. 55 

6. Anordnung nach einem der AnsprQche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Feststation 



mit einem Zentralrechner verbunden sind, daB 
Objekte an Feststationen fotografiert werden, 
falls 

a) keine Transaktion stattfindet oder 

b) neben der Ublichen Transaktion weitere 
Transaktionen durchgefOhrt werden und 

daB die Daten der Fotografien zum Zentral- 
rechner transportiert und dort verg lichen wer- 
den. 

7. Anordnung nach einem der AnsprOche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Anordnung 
zum Erfassen von GebOhren von Fahrzeugen 
(1), die sich auf einer StraBe fortbewegen, ein- 
gesetzt wird. 

8- Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Fahrzeuge (1) mit einer Ein- 
richtung versehen sind, die nach einer Aktivie- 
rung von auBen eine Abbuchung der geforder- 
ten GebUhr von einer Scheckkarte oder eine 
Aussendung einer Identifikationsnummer zur 
anschlieBenden Abbuchung der geforderten 
GebOhr von einem Konto veranlaBt. 

9- Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB, falls die abgelegte Kennung die 
der G-1-O-ten Feststation ist und die Zeitspan- 
ne 

j-l-i 
T i < T V2 * T V1< 

die geforderte GebOhr die Summe der GebOh- 
ren der j-ten bis (H)-ten Feststationen ist. 
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(57) 2.1 Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum 
Erfassen von Daten von beweglichen Objekten an 
Feststation, wobei n Feststationen (4, 4'. 4") unter 
Abstand aufeinander folgen. Die Objekte sind mit je 
einer Einrichtung versehen, die eine Transaktion veran- 
Ia8t und die Signale jeweils an die Feststation (4, 4', 4") 
abgibt in deren Zone (2) sich das erttsprechende 
Objekt (1) bewegt. Die Zuveriassigkert des Systems soli 
erhOht werden. 

2.2 Die Einrichtungen weisen jeweils einen Spei- 
cher auf, in dem nach erfblgter Transaktion mit einer 
Feststation eine Kennung for diese und die Zeit abge- 
legt wird. Jede Feststation weist ein PrQfmodul auf, in 
dem der Inhatt des Speichers vor der AWage der Ken- 
nung der aktuellen Feststation ausgewertet wird. Die 
OWiche Transaktion mit der aktuellen Feststation wird 
durchgefOhrt falls seit der im Speicher abgelegten Zeit 
eine Zeitspanne Tj vergangen ist die grOBer als eine 
vorgegebene erste Zeitspanne T V i ist, Oder falls die im 
Speicher abgelegte Kennung die Kennung der vor der 
aktuellen Feststation gelegenen Feststation ist Neben 
der oblichen Transaktion mit der aktuellen Feststation 
werden weitere an Feststationen vor der aktuellen 
Feststation vorgesehene Transaktionen durchgefOhrt 
bzw. eine Transaktion durchgefOhrt die die Transaktio- 
nen an der vorhergehenden und der aktuellen Feststat- 
ionen umfaBt falls die abgelegte Kennung, die einer 
wetter entfernten vorhergehenden Feststation ist und 
die Zeitspanne T| Weiner als eine vorgegebene Zeit Tv2 
ist. 

2.3 Die Erfindung kann bei Systemen zur automata 
schen GebQhrenerfassung im StraBenverkehr einge- 



setzt werden. 




RB.2 



Primed by Xerox (UK) Business Services 
2.15.6^.4 



BNSOOCIO: <EP_0632410A3_I_> 



EP 0 632 410 A3 



' : 1 



EuropHlscnes 
P«t*ntamt 



europAischer recherchenbericht 



Nurhimt d«r AnmaMung 

EP 94 10 9378 



EINSCHLAGIQE OOKUMENTE 



Kategoria 



Kermzafchnung das Dokumanta mlt Angaba, aowatt arforfadich, 
dor mafloebfcchan Tafla 



Batrlfft 
Araofuch 



KLASSIFlKATtOM DER 
ANMEUXfNQ <lnt.CU) 



A,D 



US 4 303 904 A (CHASEK NORMAN E) 

* Zusammenfassung; AnsprOche; Abblldungen 
* 

* Spalte 3, Zelle 44 - Spalte 4, Zelle 4 * 

* Spalte 5, Zelle 1 - Spalte 6, Zelle 2 * 

DE 41 07 803 A (ANT NACHRICHTENTECH) 

* Zusammenfassung; AnsprOche; Abblldungen 



EP 0 401 192 A (BAETS THIERRY DE) 

* Zusammenfassung; AnsprOche; Abblldungen 
* 

EP 0 425 961 A (AUTOSTRADE CONCESS CONST) 

* Zusammenfassung; AnsprOche; Abblldungen 
* 

WO 92 10824 A { BOSCH GMBH ROBERT) 



1,3-8 



H04L9/00 
607B15/00 



1,3,6 



AECHERCHtERTC 
SACHOEBtETE <tatCU) 



G07B 

GQ6K 



Dar vortJagerx* Racherchanbaflctt wurde fQr alia Patentanspr 



ataM 



Rach f dwnwt 

OEN HAAG 



Ataettrtdttun^ ******* 

8.0ezember 1997 



Meyl, D 



KATEGORiE DE* GENANNTEN OOKUMENTE 

X : von b**orveS*<«r S*d«ttung «Mn botroehlot 

Y : von booondomr Bodoutung m Vofttndung nvt otaor 

ondoton Vor$ffonttchung derooJbon Kotogono 
A : toehnotogiachor HlnUrgrund 
0;i*cmachfitHchaOWartwung 
P : Zwiocnanttofatur 



T :dor Erflndung ruarundo Migondo Thoorttn odor Grundtttz* 
E : it ore* PaSontdokumont, da* Jodocn ortt tm odor 
men dom Anmaldatfatuni vartflaalflcM vjofdan tat 
O : *i dor AnmoWung angofOhrtoo Dokumont 
t : ouo andoron Ortjndan ang o fOh rto o Dofcumtrt 

& 7 M^loddor gtolehan f 



2 



BNSOOCID: <EP OQ32410A3J_> 



